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CARATTERISTICHE TECNICHE 

EMISSIONI SONORE 
La macchina è conforme alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE, procedura I allegato 
VI. 
Livello di potenza sonora rilevato su un’apparecchiatura significativa 105 [dB(A)]. 
Livello di potenza sonora garantito 108 [dB(A)]. 
L'utilizzo di questa macchina espone l'operatore ad un livello di rumorosità superiore agli 85 
dB(A). Pertanto gli operatori che utilizzano la presente macchina sono tenuti ad adottare i 
mezzi individuali di protezione dell'udito come cuffie e tappi (Decreto legislativo 9 Aprile 
2008, n.81), anche in relazione ai tempi di esposizione quotidiana personale Lep,d. 

VIBRAZIONI 
L’apparecchiatura è stata testata in conformità a quanto previsto dall’allegato D della norma 
prEN500-4:2001. 
Il valore medio quadratico dell’accelerazione cui è sottoposto il sistema braccio-mano è 
risultato essere 8 m/s2 
La piastra è stata testata su una superficie piana in “macadam”, realizzato con ghiaia di 
frantoio non lavata avente diametro medio pari a 16 mm (con componenti aventi diametro 
compreso tra 10 mm e 20 mm). 

Caratteristiche tecniche SEARAMMER 80

Dimensioni piastra base (LxL) 
Altezza totale 

330 x 280 mm 
1045 mm 

Peso operativo 70,0 Kg 
Motore 

Potenza massima 
Max numero di giri 
Cilindrata 
Capacità serbatoio 
Forza centrifuga  

Honda GXR120 
Monocilindrico 4 tempi raffred. ad aria 

3,5 HP (2,6 KW) 
3550 – 3600 

121 cm3

2 litri 
16 kN 

Corsa battente 50 ÷ 75 mm 
Colpi al minuto  
Profondità di compattazione 

600 ÷ 695 
0,50 ÷ 0,70 m 

Livello di emissione sonora 108 dB(A) 
Dimensioni (LxLxH)  630x500x1100 mm 
Doppio filtro aria 
Doppio filtro carburante 
Antivibranti di alta qualità 
Copertura in plastica 
Ruote per il trasporto 


